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Rif: NEW-11-010-ITA IVECO MY2011

PTO per cambi
IVECO 2840.6 MY2011

Giovedì 24 novembre 2011

Con la presente abbiamo il piacere di informarVi che sono disponibili le nuove PTO per 
cambi IVECO 2840.6 MY2011.

I codici di ordinazione per le versioni con corpo pressofuso:

• Pto a comando meccanico:   001-071-00137
• Pto a comando elettromagnetico: 001-571-10130
• Pto a comando pneumatico:  002-171-00134
• Pto a comando depressione:  002-371-00132

Tipo cambio
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2840.6
MY2011 13 1077 130 Sx. Poster. Orar. 154-3-3133

I codici di ordinazione per le versioni con corpo in ghisa e innesto alto:

• Pto a comando meccanico:   001-072-00136
• Pto a comando elettromagnetico: 001-572-10139
• Pto a comando pneumatico:  002-172-00133
• Pto a comando depressione:  002-372-00131

Tipo cambio
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MY2011 13 1264 128 Sx. Poster. Orar. 154-3-3133

Identificazione del cambio
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IDENTIFICAZIONE DEL CAMBIO

Il part number corrisponde ad uno dei due 
indicati nell’informativa qui sotto riportata (in 
questo caso 887022)

Tipo cambio Part. Number Codice PTO

2840.6 MY2011
8873021
oppure

8873022

001-071-00137 PTO
Corpo pressofuso

innesto basso

001-571-10130
002-171-00134
002-371-00132
001-072-00136 PTO

Corpo in ghisa
innesto alto

001-572-10139
002-172-00133
002-372-00131

Nel caso in cui non fosse possibile trovare la targhetta si può comunque distinguere il 
cambio nuovo dal vecchio per la presenza del doppio portello:

Nella parte finale della descrizione
si può notare la nuova versione 2011 (M11)
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Vecchio modello

Nuovo modello
Portello

PTO


