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Rif: NEW-07-003-ITA  NPLH 40 giovedì 1 marzo 2007

NPLH 40
Con la presente abbiamo il piacere di informarVi che la gamma di pompe ad ingranaggi NPLH si 
arricchisce della cilindrata da 40 cc per tutte le versioni disponibili.

I codici di ordinazione sono:

• Versioni DIN: attacchi laterali 105-004-00405
 attacchi laterali+posteriori 105-004-10403

• Versioni ISO: attacchi laterali+posteriori 105-004-40407

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio commerciale.

105-004-00405
105-004-10403

105-004-40407

CARATTERISTICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO

Tipo pompa Cilindrata
Pressione Velocità max.  

continua
Velocità max. 
intermittente

Velocità 
min.

P1 P2 P3

cm3/rev bar bar bar rpm rpm rpm

NPLH-40 39,933 160 180 190 1800 2500 300

(collegamento
alla pagina web)

http://www.omfb.it/web/catalogo/scheda.asp?id=10500400405&cod1=105&cod2=004&cod3=00405&descr=&lingua=ITA
http://www.omfb.it/web/catalogo/scheda.asp?id=10500410403&cod1=105&cod2=004&cod3=10403&descr=&lingua=ITA
http://www.omfb.it/web/catalogo/scheda.asp?id=10500440407&cod1=105&cod2=004&cod3=40407&descr=&lingua=ITA

